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Fasade mot syd, østlig del. 

Kyrkjestoga er bygget av 6 " flatskantet 

tømmer. Bygningen har treroms grunn-

plan og er i relativt god stand. Det er 

noen skader rundt om på bygget, men 

ikke av en slik karakter at veggstokk må 

skiftes eller repareres nå.  

Bygget har et tak fra tidlig 1990-tall ut i 

fra det som var synlig på befaringen. Det 

er viktig for bygg som ikke blir brukt å 

registrere endringer og reparasjoner. På 

den måten kan det være lettere å forut-

se og tidfeste fremtidige utskiftinger og 

reparasjoner. 

Fasade mot syd, vestlig del. 

Takfot med torvholdstokk, takfotbeslag 

og renne ser ut til å fungere greit. Ned-

løpet kan trolig være tjent med et rettet 

utkast. Vegetasjon på taket må holdes 

nede. 

Ved tverrveggen til venstre for døra er 

det montert to stående gjennomboltede 

labanker. De avhjelper og støtter opp 

om et område hvor det er eldre råteska-

der.  

 

Fasade mot vest. 

Vindskier og torhald er utført på moder-

ne vis og ser ut til å være i grei stand. 

Vinduene er av nyproduserte og trolig 

20-30 år gamle. De er ikke malt. Trever-

ket i vinduene tæres derfor raskere ned 

enn nødvendig. 

I det sydvestre hjørnet (høyre i bildet) 

ligger svilla helt nede i vegetasjonen. 

Dette hjørnet bør graves fritt slik at det 

blir tilstrekkelig av stand mellom tre-

verk og bakken. 
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Fasade mot nord. 

Det er benyttet grov stein i hjørnet mot 

øst. Steinene er i liten grad lagt i for-

band. Uten nærmere undersøkelse ser 

det ut til at det er gjort lite grunnarbeid. 

Steinene er tilsynelatende bare blitt lagt 

ovenpå terrenget. 

Fasade mot nord. 

Det er en svak utbuling på murene i den 

østlige delen. Det er ikke fare for raske 

endringer, men bevegelsen bør følges 

opp med tilsyn. 

 

Fasade mot øst. 

Det er noe større bevegelse i den øst-

vendte muren. Fra midten av muren og 

videre mot nord (til høyre i bildet) buler 

muren ut og er i sakte bevegelse i ret-

ning av terrengets skråning. 

Det er ikke fare for raske bevegelser her 

heller, men det viktig å jevnlig vurdere 

hastigheten på endringene. 
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Hjørnet mot sydvest. 

Medvirkende årsak til endringene i mu-

rene er trolig manglene drenering og 

manglende ledning av overflatevann. 

Tømmerkassen har et felt med iskrystal-

ler som tyder på svært høy fuktighet i 

tømmeret. Dette peker på for mye vann 

i grunnen under hjørnet og for nær kon-

takt mellom bakken og veggtømmeret. 

På sikt vil dette medføre råteskader. 

Etter flyttingen til nåværende plassering 

ble det laget nytt tak over de gamle åse-

ne. De nye sperrer ligger ovenpå det 

gamle garleiet og er ikke hakket ned. 

Det er heller ikke kubbet i mellom sper-

rene.   

På veggene viser merkingen at bygget 

har blitt flyttet mer enn en gang. 

Over røstet er det tilsvarende åpning. 

For å forstå hvordan det ble slik må 

konstruksjonen undersøkes nærmere. 

Det er ikke behov for å gjøre endringer 

på nåværende konstruksjon. Åsene, 

sperrene og garleiets bærende funksjo-

ner er trolig fullt inntakt på tross av 

utseende. 

Det kan bemerkes at røstmora ikke 

lenger binder garleiet på plass. 

Åpningene er store og bør tettes slik at 

alt dyreliv under revs størrelse ikke 

lenger har tilgang. 
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Vinduene bør kittes og males. 

I veggen inn til kammerset er beitskia 

ikke montert. Det åpner for bevegelse. 

Slike bevegelser kan forplante seg til 

tilstøtende vegger. 

Beitski bør monteres 
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Forslag til tiltak: 

• På kort sikt bør busker på taket fjernes. 

• På kort sikt bør vinduer kittes og males. 

• På kort sikt bør det dreneres og sydvestre hjørnet bør graves fritt 

• På kort sikt bør det etableres et fast og dokumenterende generelt tilsyn. Det gjelder kontroll av væte, vegetasjon, men 

spesielt for kontroll av murenes videre utvikling. 

 

• På kort til mellomlang sikt bør det monteres fungerende beitski i åpningen inn til kammerset. 

 

• På lang sikt: Taket  er trolig 25-30 år gammelt , kanskje eldre og vil forventelig måtte skiftes innen 10-20 år. 

• På lang sikt: Hvis bevegelsen på murene ikke stanser opp, når fuktigheten i grunnen fjernes ved drenering, vil det bli 

nødvendig med reparasjon av murene. 

Utbedring av råteskader i veggtømmeret er ikke nødvendig nå, men bygningen må holdes fri for lekkasjer og fuktighet fra 

grunnen. Ved mindre tiltak vil bygget trolig stå godt lenge.  


